ZX48IM1_SCL.cbp
«48» –  означает, что память используется  непрерывно вплоть до 65535 (начало стэка), в связи с чем стандартный спектрум не может использовать дополнительные страницы памяти. ZX-Evo/TS-Config может использовать расширенную память только посредством ПДП.

«IM1» – означает, что используются прерывания в режиме 1, т. е.  Обслуживанием прерываний занимается BASIC-48, зато в любое время доступен TR-DOS.
Перед программой зарезервирован буфер в 32 байта для использования функциями FAT-ROM.
Для правильной сборки требуются нижеследующие настройки:
PROJECT → BUILD OPTIONS → LINKER SETTINGS:
--code-loc 0x5d85

--data-loc 0x0000

--reserve-regs-iy

PROJECT → BUILD OPTIONS → PRE/POST BUILD STEPS:

hex2bin -e bin $(PROJECT_DIR)$(TARGET_OUTPUT_FILE)

rexx zx48im1_scl.rex $(PROJECT_DIR)$(TARGET_OUTPUT_FILE)

ZX128IM1_SCL.cbp


«128» – означает, что память используется до 49151. Меньше памяти под основную программу, но можно использовать расширенную память. Остальное аналогично ZX48IM1_SCL.cbp.
Для правильной сборки требуются нижеследующие настройки:
PROJECT → BUILD OPTIONS → PRE/POST BUILD STEPS:

hex2bin -e bin $(PROJECT_DIR)$(TARGET_OUTPUT_FILE)

rexx zx128im1_scl.rex $(PROJECT_DIR)$(TARGET_OUTPUT_FILE)
Скрипты REXX для удобства положить в папку Programm Files/rexx.org/Regina или в любую папку, добавленную в PATH
